
www.agrimatco.ua Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

60 АГРIМАТКО

RAUCH з 1921 року розробляє і виробляє ма-
шини для сільського господарства і комуналь-
ну техніку для зимового періоду. Інноваційна 
сила, аналіз ринку і турбота про споживачів, 
використання новітніх технологій і розробок, 
а також сучасне виробниче обладнання за-
безпечують високу якість продукту.

Понад 400 патентів, а також численні наго-
роди на провідних національних та інтерна-
ціональних виставках свідчать про постійне 
прагнення до впровадження інноваційних 
технологій. Фермери та підприємці всього 
світу довіряють якості, надійності і тривалого 
терміну служби техніки фірми RAUCH.

Історія RAUCH
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Компанія займає дві основні галузі: облік і 
розподіл гранул. Ці дві області складають 
основу інноваційних продуктів RAUCH для:
— Технології добрив
— Муніципальних технологій
—  Посівна техніка в якості постачальника OEM* 

(*оригінальний виробник обладнання)

Для успішного зростання компанії, міцна 
присутність на міжнародному ринку, швидкі 
цикли розвитку та інноваційні рішення є нео-
дмінними умовами. 
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ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ 
(За основними характеристиками)

Серцем розкидачів є працюючий 
у масляній ванні привід, який не 
потребує технічного обслуговування. 
Усі вали мають подвійну опору.

Вал мішалки виготовлено 
із нержавіючої сталі.

Палець-ворушилка обертається 
повільно (180 об/хв), обережно 
перемішуючи гранули та забезпечу-
ючи вільний вихід добрива.

Спеціальна форма заслінок доза-
тора забезпечує якісне дозування 
дрібного (від 3 кг/га) та більш крупно-
го матеріалу.

1 пара дисків для розкидання для ос-
новного та пізнього внесення добри-
ва, а також внесення на межі поля;

Завжди горизонтальне положення 
розкидача на сталій висоті навіски;

Найпростіше налаштування для будь-
яких сортів добрив, дрібнозернистого 
посівного матеріалу та засобів проти 
равликів і слимаків;

Одностороннє ввімкнення (вручну, 
гідравлічно або електрично);

Тривалий термін експлуатації завдяки 
порошковому покриттю.

Зручне та безпечне використання
Під час основного внесення 
добрива розкидач серії MDS завжди 
знаходиться в горизонтальному 
положенні на сталій висоті навіски, 
що полегшує налаштування.

Заслінки дозаторів відкриваються 
та закриваються окремо справа 
та зліва механічно, гідравлічно або 
електрично.

Точне дозування
Встановлення норми витрат добрива 
відбувається безступінчасто від 3 кг/га 
за допомогою прямо пропорційної 
DfC-шкали. DfC-шкала забезпечує 
змінення норми витрат добрив без 
допоміжних засобів.

Легке очищення та технічне 
обслуговування
Обслуговування розкидачів серії 
MDS потребує мінімальних витрат. 
Розкидачі RAUCH виготовлені з 
міцної нержавіючої сталі та покриті 
високоякісним порошковим 
матеріалом, завдяки чому 
забезпечується тривалий термін 
експлуатації.

Технічні характеристики 
розкидача MDS

MDS 18,2 MDS 20,2

Розмір бака см 190 × 120 190 × 120

Висота завантаження см 91 101

Ширина завантаження см 180 180

Місткість л 700 900

Вага кг 210 230

Робоча ширина м 10 – 24 10 – 24
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Ворушилка
Обертаючись повільно, обережно перемішує добриво. 
Виготовлена з надміцного пластику. Є стійкою до корозії.

Диск
Диск для розкидання для основного та пізнього внесення добрива, 
а також внесення на межі поля.

Привід
Працюючий у масляній ванні привід, який не потребує технічного обслу-
говування. Усі вали мають подвійну опору. 

QUANTRON-A
QUANTRON-A регулює положення заслінок дозатора та відповідно 
витрати добрива залежно від швидкості руху та встановленої норми 
внесення. Встановлена норма внесення добрив не змінюється при 
різній швидкості руху. Простота використання блока керування 
QUANTRON-A забезпечується завдяки великому, чіткому дисплею, логічно 
структурованій системі меню та USB-виходу. Зручне та надійне керування 
всіма функціями здійснюється дистанційно лише однією рукою.

Очевидні переваги:

• Точне дозування добрива незалежно від швидкості руху.

• Відкривання та закривання заслінок дозатора.

• Окреме вимкнення секцій штанги зліва та справа.

• Налаштування норми витрат добрива під час руху окремо зліва 
та справа.

• Налаштування зменшення витрат добрива під час його внесення 
на межі поля.

• Документація експлуатаційних параметрів для 200 польових файлів.

• Постійний контроль витрат добрива.

• Послідовний інтерфейс RS232 для додатків точного землеробства.

• Функція GPS-Control із блоком керування QUANTRON-Guide: автома-
тичне відкривання та закривання заслінок дозатора під час руху по 
технологічній колії або клиноподібній поверхні (додатково).

QUANTRON-A забезпечує не тільки зручність використання, але 
й підвищує точність і ефективність внесення добрива.

Спеціальне обладнання
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ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ 
(За основними характеристиками)

AXIS EMC — це єдиний у світі розкидач 
добрива, який контролює й регулює 
витрату добрив, використовуючи дві 
окремі вимірювальні системи з лівої 
та правої заслінки дозатора.

Значні переваги EMC над класични-
ми розкидачами: 

• EMC (електронний контроль масо-
вого потоку) забезпечує постійну 
швидкість подачі на ліву та праву 
сторони.

• Швидкісні системи сервоприводів 
перетворюють команди керування 
у 2,5 рази швидше, ніж звичайні 
серводвигуни.

•  EMC вимірює та регулює норму 
внесення добрив через мережу 
з високою точністю. Час коригуван-
ня норми внесення у моделі EMC 
у 5 разів коротший.

• EMC працює надійно, незалежно 
від впливу вібрацій і положення роз-
кидача на схилах.

•  ЕМС коригує витрати добрива за 
лічені секунди навіть під час внесен-
ня добрива з перемінною роботою 
на клиновидних поверхнях з опуще-
ними технологічними коліями або 
під час внесення добрива з висо-
кою точністю за допомогою планів 
внесення в програмах для точного 
землеробства.

• EMC повністю автоматично виявляє 
та усуває односторонні блокування 
й забивання заслінок дозатора.

Система двостороннього автома-
тичного дозування EMC відкриває 
потенціал економії витрат під час 
кожної експлуатації з інтенсивним 
використанням добрив.

Висока продуктивність

Саморегульована технологія AXIS 
із повністю дистанційним керуван-
ням через мережу WLAN відкриває 
перспективи внесення добрив і ви-
користання сільськогосподарських 
платформ, що дає змогу вже сьогодні 
успішно використовувати цифрові 
технології для сільського господарства.

Два концепти привода дисків розки-
дання, механічний або гідравлічний, 
дають змогу безпечно та надійно 
використовувати модель AXIS EMC 
з тракторами всіх класів потужності.

Технічні характеристики 
розкидача AXIS

AXIS 20.2 AXIS 30.2 AXIS 50.2

Розмір бака, л 240 × 130 240 × 130 290 × 150

Висота завантаження, cм 95 107 131

Місткість, л 1000 – 2300 1400 – 3200 2200 – 4200

Вага, кг 300 355 710

Робоча ширина, м 12 – 36 12 – 42 18 – 50
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QUANTRON-A
QUANTRON-A регулює положення заслінок дозатора та відповідно 
витрати добрива залежно від швидкості руху та встановленої норми 
внесення. Встановлена норма внесення добрив не змінюється при 
різній швидкості руху. Простота використання блока керування 
QUANTRON-A забезпечується завдяки великому, чіткому дисплею, логічно 
структурованій системі меню та USB-виходу. Зручне та надійне керування 
всіма функціями здійснюється дистанційно лише однією рукою.

VariSpread
Система VariSpread — внесення в окремі точки поля, оптимізує точність 
внесення добрив на клиноподібних ділянках і поворотних смугах. 
За допомогою функції GPS-Control технологію VariSpread можна 
автоматизувати з високою точністю. За допомогою перемикача «плюс-
мінус» витрати добрива можна вибірково змінити на одну чи обидві 
сторони під час руху.

IsoBus
ISOBUS — технологія, яка дозволяє управляти всіма типами навісного 
обладнання різних виробників з одного терміналу. Агрегат, яким керують, 
і термінал керування з’єднуються одним спеціалізованим кабелем. 
По кабелю агрегат отримує сигнали керування від терміналу, а 
термінал — дані про режими роботи агрегату, стан електроніки, 
гідросистеми, конкретну фазу роботи агрегата. Ця інформація 
може відображатись на моніторі або направлятись для обробки в 
віддалений сервер. Основна перевага технології полягає у відсутності 
додаткових налаштувань і додаткових панелей керування. Кілька агрегатів 
підключаються до терміналу і керуються з єдиного монітора. Окремий 
розділ меню терміналу керує режимами роботи самого трактора.

Cистема TELIMAT 
Точне внесення добрива по краю та на межі поля. Завдяки TELIMAT T25 
модель AXIS M EMC пропонує можливості дистанційного керування 
гідравлічною системою для розкидання добрива по краю та на межі 
поля і точне внесення добрива з першої технологічної колії. Під час 
безперервного внесення добрива, AXIS можна легко переключити 
на режим внесення добрива по краю чи на межі поля. Потрібно 
налаштувати тільки два механізми точного регулювання відповідно до 
потрібної системи технологічних колій і матеріалу внесення. Стандартний 
механічний індикатор положення сприяє безпечній експлуатації. 
Додатковий датчик TELIMAT відображає поточне положення на робочому 
терміналі та автоматично зменшує витрати добрива під час внесення 
добрива на межі поля. У моделі AXIS M 50.2 EMC + W пристроєм TELIMAT 
T50 можна дистанційно керувати з терміналу ISOBUS, натискаючи кнопки 
в потрібне робоче положення.

Спеціальне обладнання
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основні характеристики

Розкидач AXENT універсальний 
в застосуванні. Він обробляє одну 
технологічну колію за одною з незмін-
ною точністю і ефективністю. AXENT 
дозволяє досягти максимальної 
ефективності при професійному 
внесенні добрив завдяки двом розки-
даючим пристроям:

•  AXIS PowerPack для гранульованих 
добрив;

•  LIME PowerPack для вапна 
і органічних добрив.

З системою AXENT комбіноване вне-
сення мінеральних і органічних до-
брив більше не вимагає обмежень у 
сфері функціональності і комфорту.

Додаткові опції:

• AXIS PowerPack –для внесення до-
брив

• Lime PowerPack – для внесення 
вапна

CCI.Command з VariSpread pro 
(плавність регулювання норми та 
ширини) або OptiPoint (регулювання 
точки падіння добрив)

Основні переваги:

• АXENT з AXIS-PowerPack — висока 
точність, велика продуктивність.

• АXENT — новий мульти талант 
в кращій формі. Призначений як 
для мінеральних добрив, так і для 
порошкових.

• AXENT 100.1 — точний розкидач для 
великих площ. Розрахований як для 
гранульованих, так і мелених до-
брив, наприклад, для вапна.

• LIME PowerPack для мелених до-
брив. Система швидкого з’єднання: 
переобладнання з AXIS- PowerPack 
на Lime-PowerPack менш ніж за 10 
хвилин. Швидко і зручно.

Технічні характеристики 
розкидача

AXENT 100.1

Максимальне корисне завантаження 
добрив, кг 8 400

Максимальний обсяг резервуара, л 9 400

Маса в порожньому стані, кг
4 250 кг без розкидаючого при-

строю

Допустима загальна маса, кг 13 000

Довжина 7,7 м, включаючи розкидаючий 
пристрій

Загальна ширина Загальна ширина 2,55 м при колії 
2,0 м

Загальна висота / висота заповнення 
3,15 м / 2,90 м 3,15 м/2,90 м

Ширина колії 2,0 м, 2,1 м, 2,15 м, 2,25 м

Шини 520/85 R 42

Максимально допустима, км/год 40

Маса пристрою, що розкидає AXIS 
PowerPack 18-50 м 300

Необхідна потужність трактора Від 180 к.с. пневмогальма причепа 
двоконтурні
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VariSpread pro
На відміну від класичного перемикання секцій, пристрій VariSpread 
pro плавно адаптує робочу ширину і кількість внесеного добрива в ході 
безперервного робочого процесу. Електричні приводи SpeedServo з 
особливо високою швидкістю регулювання, що використовуються в 
системі VariSpread pro, дозволяють без різких переходів вносити добрива 
на клинчастих полях, при розривах технологічної колії та на вузьких 
ділянках при об’їзді перешкод. VariSpread pro гарантує високу точність
реалізації всіх функцій сучасних систем перемикання секцій подачі 
матеріалу, в тому числі наступних:

• внесення добрив тільки з зовнішньої сторони;
• розширення зони внесення за межі середньої лінії;
• автоматичне коригування при розривах технологічної колії або об’їзді 

перешкод;
• активність системи VariSpread pro вже при об’їзді поля, якщо його межі 

були збережені заздалегідь.

IsoBus
ISOBUS — технологія, яка дозволяє управляти всіма типами навісного 
обладнання різних виробників з одного терміналу. Агрегат яким керують, 
і термінал керування з’єднуються одним спеціалізованим кабелем. 
По кабелю агрегат отримує сигнали керування від терміналу, а 
термінал —  дані про режими роботи агрегату, стан електроніки, 
гідросистеми, конкретну фазу роботи агрегата. Ця інформація може 
відображатись на моніторі або направлятись для обробки в віддалений 
сервер. Основна перевага технології полягає у відсутності додаткових 
налаштувань і додаткових панелей керування. Кілька агрегатів 
підключаються до терміналу і керуються з єдиного монітора. Окремий 
розділ меню терміналу керує режимами роботи самого трактора.

AXIS-PowerPack 
AXIS PowerPack — розкидач з гідравлічним приводом для високої 
точності внесення гранульованих добрив. Його особливістю є конвеєрна 
система подачі матеріалу, що наповнює попередню камеру перед 
розкидаючими дисками. Повністю автоматичний пристрій дозування EMC 
(електронний контроль і регулювання потоку маси) управляє заслінками 
дозатора лівого і правого боку окремо. Великою перевагою AXIS 
PowerPack є можливість використання в розкидачі AXENT всіх інноваційних 
технологій компанії RAUCH для триточкових розкидачів AXIS.

LIME-PowerPack 
LIME PowerPack для внесення вапна та інших порошкових або органічних 
добрив можна дооснастити автоматичною системою дозування ЕМС. 
Унікальне рішення в сфері внесення вапна: необхідна кількість внесених 
добрив вимірюється і регулюється повністю автоматично за рахунок 
вимірювання різниці тиску масла в гідравлічних двигунах приводу 
розкидаючих дисків. Ідеальне узгодження швидкості стрічки з роботою 
заслінок дозатора підтримує необхідну кількість внесених добрив повністю 
автоматично. Паралельно з цим виконується управління AXENT відповідно 
до швидкості руху.

Спеціальне обладнання



www.agrimatco.ua Всі авторські права на цей каталог належать ПрАТ «Агріматко-Україна».

68 АГРIМАТКОРозкидач TWS 85.1

основні характеристики

Високоточна технологія внесення 
добрив для досягнення високої ефек-
тивності і максимальної гнучкості 
TWS 85.1 ідеально відповідає повсяк-
денним вимогам, пов’язаним з висо-
ким ударним навантаженням, низь-
ким тиском на грунт і максимальною 
точністю розсіювання. В основі кон-
цепції лежить комбінація стандартно-
го 3-точкового розподільника добрив 
з високопродуктивним транспортним 
візком. Завдяки модульній конструкції 
вага рівномірно розподіляється по 
трьох осях. 

Додаткові опції

• Система VariSpread — внесення в 
окремі точки поля.

• Система IsoBus.

• Cистема Телемат — для точності 
внесення на краю поля.

Технічні характеристики 
розкидача

TWS 85.1

Довжина транспортного засобу 
(тягово-зчіпний пристрій і захисний 
кронштейн AXIS), м

6,97 

Ширина транспортного засобу 
(520/85 R42 з колією 2,0 м і AXIS 50.2 
HT), м

2,79

Висота транспортного засобу (стан-
дартне колесо 520/85 R42) 3,2

Об’єм бункера (до верхньої краю), л 8 200

Висота заповнення (до верхнього 
краю), м 2,8

Допустима загальна маса (облад-
нання для верхнього кріплення), кг 12 000

Допустиме навантаження на опори (об-
ладнання для верхнього кріплення), кг 2 000

Навантаження на вісь, кг 10 000

Маса без навантаження разом з AXIS 
50 HT, кг 3 840
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VariSpread
Система VariSpread — внесення в окремі точки поля, що оптимізує 
точність внесення добрив на клиноподібних ділянках і поворотних смугах. 
За допомогою функції GPS-Control технологію VariSpread можна 
автоматизувати з високою точністю. За допомогою перемикача «плюс-
мінус» витрати добрива можна вибірково змінити на одну чи обидві 
сторони під час руху.

IsoBus
ISOBUS — технологія, яка дозволяє управляти всіма типами навісного 
обладнання різних виробників з одного терміналу. Агрегат, яким керують, 
і термінал керування з’єднуються одним спеціалізованим кабелем. 
По кабелю агрегат отримує сигнали керування від терміналу, а 
термінал —  дані про режими роботи агрегату, стан електроніки, 
гідросистеми, конкретну фазу роботи агрегата. Ця інформація може 
відображатись на моніторі або направлятись для обробки в віддалений 
сервер. Основна перевага технології полягає у відсутності додаткових 
налаштувань і додаткових панелей керування. Кілька агрегатів 
підключаються до терміналу і керуються з єдиного монітора. Окремий 
розділ меню терміналу керує режимами роботи самого трактора.

Cистема TELIMAT 
Точне внесення добрива по краю та на межі поля. Завдяки TELIMAT T25 
модель AXIS M EMC пропонує можливості дистанційного керування 
гідравлічною системою для розкидання добрива по краю та на межі 
поля і точне внесення добрива з першої технологічної колії. Під час 
безперервного внесення добрива AXIS можна легко переключитися 
на режим внесення добрива по краю чи на межі поля. Потрібно 
налаштувати тільки два механізми точного регулювання відповідно до 
потрібної системи технологічних колій і матеріалу внесення. Стандартний 
механічний індикатор положення сприяє безпечній експлуатації. 
Додатковий датчик TELIMAT відображає поточне положення на робочому 
терміналі та автоматично зменшує витрати добрива під час внесення 
добрива на межі поля.  У моделі AXIS M 50.2 EMC + W пристроєм TELIMAT 
T50 можна дистанційно керувати з терміналу ISOBUS, натискаючи кнопки 
в потрібне робоче положення.

Спеціальне обладнання

Спеціальне обладнання
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70 АГРIМАТКОРозкидач AGT 6000

основні характеристики

Єдина машина в такому класі із 
найбільшими параметрами та 
високими інноваціями. Шість секцій 
оптимально забезпечують точність 
внесення. Висока продуктивність та 
ефективність: за денну змінну можна 
покрити від 350 га. Точність внесення 
та безперебійне внесення не зважа-
ючи на погодні умови. Можливість 
обмеження внесення в технологічні 
колії, а це значна економія. При 
використанні AGT 6000 ви отримуєте 
найвищу точність внесення та 
економію добрив.

Додаткові опції

• Термінал ISOBUS

• Система штанг із захистом від 
наїзду на перешкоди 

• Distance Control для управління си-
стемою штанг. Спеціальні дозуючі 
котушки для дрібнозернистого 
посівного матеріалу

• Пневматичний пістолет для очищення

• FreeLane: відсутність добрив в 
технологічній колії

Технічні характеристики 
розкидача

AGT 6000

Максимально допустима загальна 
маса 12 000

Транспортна швидкість 40 км/год

Маса в порожньому стані 7 000 кг

Обсяг резервуара 6 300 л 

Висота заповнення 3,15 м

Габаритна ширина в транспортному 
положенні 2,98 м

Габаритна висота в транспортному 
положенні 3,85 м

Довжина транспортного засобу 7,90 м

Ширина колії 2,25 м або 2,70 м

Вісь Гідропневматична підвіска

Гальмівна система З пневматичним приводом

Робоча ширина штанги 30 м/32 м/36 м

Шини (в серійному виконанні) 520/85 R42 (Continental)

Необхідна потужність трактора Від 180 к.с. пневмогальма причепа 
двоконтурні, гідросистема 60 л/хв
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IsoBus
ISOBUS — технологія, яка дозволяє управляти всіма типами навісного 
обладнання різних виробників з одного терміналу. Агрегат, яким керують, 
і термінал керування з’єднуються одним спеціалізованим кабелем. 
По кабелю агрегат отримує сигнали керування від терміналу, а 
термінал —  дані про режими роботи агрегату, стан електроніки, 
гідросистеми, конкретну фазу роботи агрегата. Ця інформація може 
відображатись на моніторі або направлятись для обробки в віддалений 
сервер. Основна перевага технології полягає у відсутності додаткових 
налаштувань і додаткових панелей керування. Кілька агрегатів 
підключаються до терміналу і керуються з єдиного монітора. Окремий 
розділ меню терміналу керує режимами роботи самого трактора.

Distance Control
Дозволяє регулювати висоту і нахил штанг. Система складається з 
щонайменше 2 ультразвукових датчиків: датчика нахилу і датчика 
кута повороту. Управління здійснюється за допомогою стандартної 
гідравлічної системи. Регулювання нахилу також може виконувати 
кроковий електродвигун. Як на бічних секціях штанг, так і на 
центральному сегменті встановлюється по одному ультразвуковому 
датчику. Положення або кут нахилу секцій штанг визначається за 
допомогою потенціометра або вимірювальних систем, вбудованих 
в гідравлічні циліндри. Завдяки управлінню всіма секціями штанг 
забезпечується абсолютно точне регулювання відстані, навіть на сильно 
купірованих рельєфах земної поверхні.

FreeLane
FreeLane запобігає потраплянню добрив в колії. Це економить до 5% 
добрив при кожному проході без втрати врожайності. Норма вне-
сення точно налаштовується на штифтових колесах. Інтелектуальна 
технологія гідропневматичної ходової частини AGT забезпечує високу 
безпеку при русі зі швидкістю до 40 км/год. Інтелектуальна технологія 
амортизації з електронним управлінням не тільки дозволяє рухатися 
по полю з високими робочими швидкостями, а й постійно стабілізує і 
захищає систему штанг.

Спеціальне обладнання

Спеціальне обладнання


